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1.

1. Retirez les selles avant et arrière. Le retrait de 
la selle arrière nécessite une douille femelle et 
une clé à cliquet de 10 mm.

2. Retirez les boulons qui maintiennent la 
poignée / le support porte-bagage arrière 
en place.
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2.

3. . Retirez les deux boulons à six pans creux qui 
maintiennent en place le capot en plastique 
au-dessus du phare de frein arrière.

4. Retirez doucement le capot en plastique sans 
endommager les petits clips  qui s’enclenchent 
les uns dans les autres. 

5. À l’aide d’une clé plate ou d’une douille femelle 
de 8 mm, retirez les boulons du caisson du phare 
de freinage arrière, puis soulevez et démontez 
ledit caisson.

6. À l’aide d’une clé mâle à six pans creux de 
5 mm, retirez les deux boulons qui sont alignés 
avec les feux clignotants arrières.



Manuel de montage >> Porte-bagage >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

3.

8. Ôtez les deux boulons de dessous l’aile arrière 
au moyen d’une douille et d’une clé à cliquet.  

7. À l’aide d’une douille et d’une clé à cliquet de 
12 mm, retirez le boulon du milieu, a�n de 
décrocher le porte plaque d’immatriculation.

9. Montez les pattes fournies avec la pièce. 10. Retirez le repose-pied passager côté droit. 
Entre la languette avant et le sous-châssis, 
ajoutez l’écarteur fourni.
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4.

11. Montez le porte-bagage. 12. Recommencez la même opération qu’au 
numéro 10 sur le côté gauche.

13. Recommencez la même opération qu’au
numéro 11 sur le côté gauche.

14. Installez le montant transversal du haut.



5.

15. Serrez le montant transversal du haut. 16. Remettez le boulon du milieu en haut, que 
vous aviez retiré lors de l’opération au numéro 7. 
Serrez-le.

17. . Remettez et serrez les deux boulons à six 
pans creux de l’opération e�ectuée au 
numéro 6.

18. Insérez les deux boulons de 6 x 20 mm, ajoutez 
les écrous de blocage/verrouillage, mais ne les 
serrez pas des deux côtés.
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19. Après avoir aligné les trous de montage du 
montant transversal arrière,  continuez en 
insérant les boulons à tête hexagonale et 
�xez-les à l’aide des rondelles et des écrous de 
blocage/verrouillage fournis.

20. Installez de nouveau le feu de freinage arrière, 
ainsi que le capot en plastique.

21. Installez de nouveau la poignée-passager.
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22. Pour �nir, serrez tous les boulons et écrous, 
sans oublier de véri�er à nouveau tous les 
boulons et écrous à votre retour d’un essai 
au guidon.


